TEMPERATURFUHLER

INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER (ATEX 100) MIT M12 ANSCHLUSS

Bestellcode fiir GTF 111-Ex ... Fiihler

GTF 111-Ex-

Ziindschulzart:
a Gas: erhiible Sicharheil, Verguss-Kapsahng (am)
= s Zubiissig filr Zone 1 und 2
Staub; Verguss-Kapselung (mb)
= nur zukissig fir Zone 21 wnd 22
neicher

Explosionsgefahrdeter Bereich:
Gasgemische:

00 ZoneO

01 Zone 1 und Zone 2
Stiiube:

20 Zone 20

21 Zone 21 und Zone 22

Sensorelement:
P PH10D
T P00

Halsrohr: (Linge bis Rohrhillse fur Anschlag)
K kein Halsrohr (filr -50 *C £ T = 100 "C)
M mil Halsrohr  (skehe auch Himvets unlen)

Halsrohrlange:
o Ldnge in mm
zB. 050 (= Standardlinge)

[ Fiitlerdurchmesser:
¥ 3,45 6oder 8 mm
Hivsisa;
- bei D = 3 mm zu beachien:
« die Mindestlhlerkinge betrigt 60 mm
+ dar Filhler ist abgeselzd,
d.h. worne O= 3 mm {ca. 30 mm) danach D = & mm

Fiihlerriange (Einbaul ange):
oot Linge in mm
2.B. 0100 (= 100 mm)
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Hinweise zur Umgebungstemperatur: ene min, Halsrohrldnge entsprechend Messbereich:
rigichang & hi Halsrohr-Konsiruktion M shenmichie
Zone 0, 200 -20%C .., +60 *C Bt 100 Bt 1000
Zone 1, 2,21, 22 =20 %G ., +80 "C (+60 “C bel TE) - ohne Halsrohr =50 ... +100°C 50 ... +100*C
_Ausfihnng mi erhihber Sicherheil - Halsrohikinge ab 50 mm -200 ... +250 °C <70 ... +250°C
Zone 1, 2,21, 22 =20°C .. +60 *C = Halsroheinge ab 100 mm =200 ... +400 *C =70 .. +400 *C
= HaksrohrEinge ab 200 mm =200 ... +600"C =70 ... +600 " C
5 handell sich hisrbel nur um Anhallspunile. oie Lange ist so zu wabien, dass bed der
Einbausifiaiion die 2udassipe Umgebungsfemperadur der Hifse
aitiedn wird,
Bestellbeispiel: GTF 111-Ex fir Zindschutzart "i", Ex-Zone 21, mit Pt100, Halsrohrlange: 50 mm,

92

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Fuhlerdurchmesser: € mm, Flhlerlange: 200 mm
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